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humbaur.com/sl-aktionsmodelle

Verkauf nur an Gewerbekunden.  * lt. UVP, zzgl. 19% MwSt., zzgl. Frachtkosten und Zulassungsbescheinigung. Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 31.01.2021. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung 
aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können 
aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Art. 10701

HTD 409525K
4-ACHS DREHSCHEMEL TIEFLADER

 Stahlblech-Werkzeugkasten, unter der Ladefläche längs montiert,  
 abschließbar, als Aufnahmefach zur Lagerung für Holzbohlen,  
 Größe ca. L 2650 x T 590 x H 300mm

 Einteilige, feuerverzinkte, Auffahrrampen (ca. 3.100 mm x 750 mm),  
 seitlich verschiebbar, optimale Sicherung durch Spannschloß und  
 Gegenanschlag

 Staukasten vorne oben im Plateau, mit Klappdeckel,  
 Größe ca. L 700 x B 810 x H140 mm

 Staukasten hinten oben im Plateau, mit Klappdeckel,  
 Größe ca. L 700 x T 810 x H 140 mm

 Basishydraulik mit 2-Kreis-Hydraulikanschluß  
 (Ansteuerung über das Zugfahrzeug)

 Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen

 WABCO-Smart Board

 Klappbarer Seitenanfahrschutz, 2 Unterlegkeile mit Halter,  
 Stahlkotflügel mit Antispraysystem

 Retroreflektierende Linienmarkierung  
 entsprechend ECE Richtlinie R 48 seitlich weiss, hinten rot

 SAF-Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse

 Luftfederaggregat inklusive Heben und Senken auf Hinterachs- 
 aggregat wirkend

 24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse

 Mehrkammerleuchten in 24V, stoßfest und schwingungsgedämpft,  
 geschützt im Unterfahrschutz,

 15-poliges Verbindungskabel (für Beleuchtung)

 Zuggabel 1500 mm, gekröpft mit Zugöse Ø 50 mm

 Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl,  
 durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität,warungsarmer  
 Kugeldrehkranz, Radausschnitte über den hinteren Rädern,  
 Ecken Hochplateau vorne abgeschrägt

 Heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für maximale Sicherheit  
 bei Be- und Entladung

 Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt

 Mulde für Baggerstielablage, ca. 3000 mm x 730 mm x 180 mm  
 im Heckbereich Tiefbett

 4 Paar Zurrringe 10 to. im Tiefbett versenkt, 
 2 Paar Zurrringe 10 to. im Hochbett versenkt, 
 4 Paar Zurrpunkte 3 to. im Aussenrahmen Tiefbett, 
 3 Paar Zurrösen 6 to. im Außenrahmen Tiefbett, geschraubt

 Rungentaschenpaket im Außenrahmen,  
 4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Hochbett, 
 4 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett

 Boden aus 50 mm Weichholzbelag

 3 m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen,  
 für den geraden Teil des Tiefbetts, nicht an der Anfahrtschräge 

 Warntafeln 4-fach, Rundumleuchte steckbar am Heck

A K T I O N S A U S F Ü H R U N G

JETZT  
ZUSCHLAGEN!

Angebotspreis netto nur 
 € 46.330*,-


